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Наличие модифицированных поверхностных слоев может оказывать существенное влияние на процессы взаимодействия материалов с водородом. К настоящему времени накоплен обширный материал по исследованию структурно-фазовых превращений в сталях и титановых сплавах при облучении импульсным электронным пучком. Активно исследуется влияние формируемых в процессе облучения структур на механические свойства и коррозионную стойкость металлов и сплавов [2]. Но в то же время не до конца понятен механизм взаимодействия водорода с поверхностью облучённой импульсным электронным пучком. Для решения поставленной задачи необходимо проведение теоритического исследования путем расчета концентрации водорода в исследуемом образце с пленками, облученными импульсном электронном пучком.
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В данной работе, используя подход [1], произведен расчет сорбции водорода в образцах с тонкими пленками методом конечных разностей, причем пленки рассматриваются как защитные покрытия. В расчетах взяты разные граничные условия, которые делят область расчета на три части, центр - основной образец, а на краях, имитация тонкого защитного покрытия. В расчетах использовались разные коэффициенты диффузии водорода на краях и в центре образцов, так как структура поверхности металла облученного импульсным электронным пучком отличается от изначальной структуры образца. На рисунке представлен пример распределения концентрации водорода в образцах с тонкими защитными пленками с начальным распределением (СH) в виде линии, сходящейся к центру образца.
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Рисунок 1 Распределение концентрации водорода в образце с защитными покрытиями











